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El principal requisito para fos qguemadores de
barro es que tengan ‘resistencia al choque
tarmico”. Esto se refiere a que el quemnador

debe resistir cambios trasticos de temperatura. -

" Cuando ¢l quemador no es resistente a dicho
choque, puede romperse por la diferente
dilatacion entre la parte mas caliante (la
boguilla} v la fria (el cuerpa). ;

Para que el quemador de barro resista al

choque térmico es necesario utilizar la misma
formula qua los artesanos usan para la-
fabricacion de las cazuelas y quemarlo a la -

misma temperatura que eflog usualmenta
manejan, pues como sabemos, estas produc-
tos se usan a fusgo directo, es decir, resisten
constantamente el chogue térmico. .

La desventaja de dicho quemnador es que
tiene poca resistencia mecanica, por ser fragil.
Sin embargg, n¢ es recomendabie subr fa tem-
peratura de fa guema durante la fabricacién, ni
hacerio en cerdmica de alta temperatura, pues
al mejorar la resistencia mecénica al golpe, trae
come consecuancia que disminuya la resis-
tencia al choque térmice ya que la vitrificackn
del barro es mayar. _ ®

La cualidad del quemador, en el sentido
practico, es que el anesano puede fabricarle
en su. faller y gquemarle en su propic horne;
ademads el costo de produccidon es mucho
menor a la de uro de metal, por lo tanto la
inversion se justifica.

El quemador es bdsicamente un ubo de
paso que en su interior combina el gas con
oxigeno y exteriormente produce la llama.

Ef gas que s& inyecta al quemador por ia

. esprea pasa sin aimacenarse, par consiguiente

ne necesita que el quemador resista meca-

nicamante una presion muy alta.
‘Mermalmenta la prasién de gas que se

necesita para una quema no debe excederde!

1.5 kgfom? . -

Boquilla
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Entrada / Homo

secundaria
de aire

Valvula de seguridad 35 cm.
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Entrada
( ! . P primaria
Tuberia pl’lj'iCIDd del homo da airs

—Esprea
|__Disco para el
control de aire

Abrazadera

Manguera de presion

53 cm.
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d} CAPACIDAD CALORICA -

DATOS DEL QUEMADOR:

a) RESISTENCIA A LA COMPRESION: 89.6 Kg
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b) RESISTENCIA A LA TRACCION: 60.8 Kg

PaBo

¢) RESISTENCIA A LA PRESION: 10 Kg/em:

CORNBEE



QUEMADOR DE BARRO
Tipo de combustible: gas LP

A: Tapa para aire secundario.

B: Esprea

C: Guia de |la esprea

D: Brazos para sostener la esprea

E: Orificio para la salida de gas de la esprea

F: Camara de mezcla aire - gas

G: Salida del gas mezclado con gas

H: Boquilla

I: Orificios en la boquilla para la salida de la flama
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